Rolgordijn kleuren

lichtdoorlatend - verduisterend plus - transparant

®
era“o www.verano.nl

8336952-180612(8)



2

lichtdoorlatend

72.1202 pe: (1) 0]
H 180 2000 dikte: 0,35

72.1204 pe: (1)
H 180 5 2000 dikte: 0,35

dikte: 0,35

72.1208 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 180 2000 dikte: 0,35

72.1215 pe: (1) ¢]
g/ﬂmz 180 MM 2000 dikte: 0,35

72.1209 pe: () 0]
b 180 2000 dikte: 0,35

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

72.1201 pe: (1) 0]
H 180 2000 dikte: 0,35

72.1203 pe: (1)
g/ﬂmz 180 5 2000 dikte: 0,35

72.1207 pe: (1) 0]
!:jw 180 2000 dikte: 0,35

72.1482 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1216 pe: (1) 0]
g/[ml 180 2000 dikte: 0,35

72.1232

0]

I:l 210
g/m

dikte: 0,3

PG: prijsgroep | : brandveiligheid |ﬂ : gewicht | Llq : stofbreedte | E :transparant | @: lichtdoorlatend ||:verduisterend plus
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lichtdoorlatend

72.1431 pe: (1) 0]
H 210 N 2000 dikte: 0,3

72.1422 pe: (1) 0]
H 210 A 2000 dikte: 0,3

72.1217

PG: 0 ‘E
El 180 M 2000 dikte: 0,35
g/m

dikte: 0,3

72.1443 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1233 pe: (1) 0]
H 210 2000 dikte: 0,3
72.1478 pe: (1) 0]
g/ﬂm’ 210 2000 dikte: 0,3
72.1223 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1460 pe: (1) 0]
g':sz 210 MM 2000 dikte: 0,3

72.1222 210 6]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1224 pe: (1) 6]
!;sz 210 M 2000 dikte: 0,3
72.1225 pe: (1) 0]

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

I:l 210
g/m

2000
mm

dikte: 0,3

PG: prijsgroep | : brandveiligheid | ] : gewicht | B stofbreedte | E s transparant | @: lichtdoorlatend |E|:verduisterend plus
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lichtdoorlatend

72.1226 pe: () ¢
H 210 M4 2000 dikte: 0,3

72.1436 pe: (1) 0]
H 210 A&d 2000 dikte: 0,3

72.1211 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 180 2000 dikte: 0,35

72.1454 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1227 pe: (1) 0]
gr/jmz 210 M 2000 dikte: 0,3

72.1427 ZH0) 0]
!/:Jz 210 M 2000 dikte: 0,3

dikte: 0,35

72.1472 pG: (1) ©]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1214 £20) 0]
g/ﬂmz 180 m 2000 dikte: 0,35

72.1400 £20) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1452 pc: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1231

pc: (1)

0]

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

[ 210
g/m

2000
mm

dikte: 0,3

PG: prijsgroep | : brandveiligheid | ] : gewicht | B stofbreedte | 1@ s transparant | 1@: lichtdoorlatend || : verduisterend plus
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lichtdoorlatend

72.1230 pe: (1) 0]
H 210 2000 dikte: 0,3

72.1228 pe: (1) 0]
H 210 2000 dikte: 0,3

72.1229 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1404 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1461 pe: () 0]
!:jmz 210 M 2000 dikte: 0,3

72.1441 £20) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1447 Z20) 0]
gmz 210 M 2000 dikte: 0,3
;.
72.1446 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1440 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3
72.1437 pe: (1) ¢]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1221 pe: (1) 0]
!:sz 210 M 2000 dikte: 0,3
72.1218 10 0]

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

PG: prijsgroep | : brandveiligheid | ] : gewicht | B stofbreedte | E s transparant | 1@: lichtdoorlatend || : verduisterend plus

[ 10
g/m

2000
mm

dikte: 0,35
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lichtdoorlatend

72.1220 pe: (1) 0]
gl/i’lmz 180 2000 dikte: 0,35

72.1219 £310) 0]
H 180 A&d 2000 dikte: 0,35

72.1403 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2500 dikte: 0,3
72.1435 pa: (1) ¢
H 210 M 2000 dikte: 0,3

72.1408 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2500 dikte: 0,3
72.1448 pe: (1) 0]
!/ZJZ 210 M 2000 dikte: 0,3

pe: (1) 0]
i TS MM 2000 dikte: 0,3
g/m? mm

72.1206 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 180 m 2000 dikte: 0,35

72.1413 pc: (1) ¢]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1212 pe: (1) 0]
g/ﬂmz 180 MM 2000 dikte: 0,35

72.1402 pG: (1) 0]
g/ﬂmz 210 2000 dikte: 0,3

72.1205

0]

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

[ 10
g/m

dikte: 0,35

PG: prijsgroep | : brandveiligheid | ] : gewicht | B stofbreedte | 1@ s transparant | 1@: lichtdoorlatend || : verduisterend plus
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transparant

72.1610 pe: €) €]
H 125 2000 dikte: 0,39

L) €]
ﬂ 125 2000 dikte: 0,39
g/m’ mm

dikte: 0,39

72.1607 pe: @) €]
!;ml 125 2000 dikte: 0,39

dikte: 0,39

72.1602 pe: ) €]
g/ﬂmz 125 E 2000 dikte: 0,39

72.1603 re: @) ¢
g'/jmz 125 2000 dikte: 0,39

72.1604 pe: € €]
g/ﬂmz 125 E 2000 dikte: 0,39

72.1611 pe: ) €]
g/ﬂmz 125 2000 dikte: 0,39

72.1606 pe: €D €]
g/ﬂmz 125 E 2000 dikte: 0,39

72.1608 pe: € ¢
g/ﬂmz 125 2000 dikte: 0,39

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

72.1605 re: € €]
g/ﬂmz 125 m 2000 dikte: 0,39

PG: prijsgroep | : brandveiligheid |ﬂ : gewicht | Llq : stofbreedte | E :transparant | @: lichtdoorlatend || : verduisterend plus
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verduisterend plus

72.1301 pe: @) Oy
n 320 2000 dikte: 0,35
g/m’ mm

72.1522 pe: @) U
g/ﬂmz 330 2600 dikte: 0,45

72.1302 pe: @) ¢
i JEEPYS M 2000 dikte: 0,35
g/m* mm

72.1546 pe: €) UN
il RS 2000 dikte: 0,45
g/m* mm

72.1526 re: @) ¢
i PR M 2500 dikte: 0,45
g/m? mm

i JEPYS MM 2000 dikte: 0,35
g/m? m

72.1304 pe: @) N
il JEEPYS & 2000 dikte: 0,35
g/m? mm

72.1543 pe: @) ¢
A 3 & 2000 dikte: 0,45
g/m? mm

72.1307 pe: @) U
g/ﬂmz 320 2000 dikte: 0,35

72.1544 pe: @) N
g/ﬂmz 330 2000 dikte: 0,45

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

72.1306 pe: @) L
H 320 E 2000 dikte: 0,35

72.1588 pe: @) ¢
H 330 m 2000 dikte: 0,45

PG: prijsgroep | : brandveiligheid | ] : gewicht | B stofbreedte | E s transparant | 1@: lichtdoorlatend || : verduisterend plus
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verduisterend plus

dikte: 0,45

72.1305 pe: @) ¢
B 2000 dikte: 0,35
g/m? mm

72.1310 pe: @)

i JEEPYS M 2000 dikte: 0,35
g/m* mm

dikte: 0,45

72.1584 re: @) ¢
ﬂ 330 2000 dikte: 0,45
g/m? mm

72.1510 pe: @) U
g/ﬂn12 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1534 @) I
g/ﬂmz 330 m 2000 dikte: 0,45

72.1585 pe: @) U
g/ﬂmz 330 2000 dikte: 0,45

72.1536 pe: @) U
H 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1514 pc: @) ¢
g/ﬂmz 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1501 pc: @) O
g/ﬂmz 330 2000 dikte: 0,45

72.1545 pe: @) U
g/ﬂmz 330 E 2000 dikte: 0,45

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

PG: prijsgroep | : brandveiligheid | ] : gewicht | B stofbreedte | 1@ s transparant | 1@: lichtdoorlatend || : verduisterend plus
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verduisterend plus

72.1505 pe: @) ¢
g/ﬂm’ 330 2000 dikte: 0,45

72.1541 pe: @) U
g/ﬂm’ 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1515 pe: €) U
A 5 M 2000 dikte: 0,45
g/m* mm

72,1312 pe: @) U
gl/jm] 320 m 2000 dikte: 0,35

72.1537 pe: @) (N
g/ﬂn12 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1530 pe: @) U
H 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1313 pe: @) U
g/ﬂmz 320 2000 dikte: 0,35

72.1539 pe: @) N
g/ﬂmz 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1500 pe: @) U
g/ﬂmz 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1504 pe: @) U
g/nmz 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1518 pe: €) UN
g/ﬂmz 330 2000 dikte: 0,45

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

72.1535 pe: @) U
g/ﬂmz 330 E 2000 dikte: 0,45

PG: prijsgroep | : brandveiligheid | ] : gewicht | B stofbreedte | 1@ s transparant | |E: lichtdoorlatend || : verduisterend plus
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verduisterend plus

72.1524

«® | &
ﬂ 330 m 2000 dikte: 0,45
g/m’ mm

72.1503 pc: @) U
ﬂ 330 2500 dikte: 0,45
g/m? mm

72.1525 pe: @) U
g/ﬂm’ 330 2000 dikte: 0,45

72.1507 pe: @) U
g/ﬂmz 330 2000 dikte: 0,45

72.1521 pe: @) U
Hz 330 2000 dikte: 0,45

72.1309 pe: @) N
g/ﬂm’ 320 2000 dikte: 0,35

72.1542 pe: @) UN
i Mt 000 dikte: 0,45
g/m? m

72.1532 pe: @) N
g/ﬂmz 330 2000 dikte: 0,45

72.1308 pe: @) ¢
!/:JZ 320 * 2000 dikte: 0,35

72.1512 pe: @) U
g/ﬂmz 330 2000 dikte: 0,45
.

72.1583 pe: @) N
g/nm’ 330 2000 dikte: 0,45

72.1516 pe: @) ¢
g/ﬂmz 330 2000 dikte: 0,45

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

PG: prijsgroep | |]: brandveiligheid | ﬂ : gewicht | (g stofbreedte | € s transparant | G : lichtdoorlatend | @ :verduisterend plus




72.1513  *o N 72.1509  *o N

A 330 2000 dikte: 0,45 i 330 E 2000 dikte: 0,45

72.1586 PG: ¢ 72.1311 PG: U
ﬂ 330 2000 dikte: 0,45 ﬂ 320 m 2000 dikte: 0,35
g/m? mm g/m? mm

72.1511 PG: ¢ 72.1502 PG: ¢
ﬂ 330 m 2000 dikte: 0,45 ﬂ 330 m 2000 dikte: 0,45
g/m? mm g/m? mm

12 (Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)  PG: prijsgroep | [#]: brandveiligheid | [ : gewicht | Tl : stofbreedte | |§ :transparant | |E: lichtdoorlatend || : verduisterend plus



ransparant

72.1485 pe: ) €] 72.1486 pe: ) €]
g/ﬂm? 145 2400 dikte: 0,25 H 145 E 2400 dikte: 0,25

€] 72.1488 A3 €]
g/ﬂmz 145 2400 dikte: 0,25 g/ﬂm 145 m 2400 dikte: 0,25

Pe: €) €]
o B ikte:
g/ﬂmz 145 % 2400 dikte: 0,25 H 145 E 2400 dikte: 0,25

72.1491 pe: ) €] 72.1492 re: €) €]
g/ﬂmz 145 m 2400 dikte: 0,25 g/ﬂm 145 E 2400 dikte: 0,25

72.1493 pe: ) €| 72.1494 pe: €) €]
g/ﬂmz 145 2400 dikte: 0,25 g/ﬂmz 145 E 2400 dikte: 0,25

72.1495 23 €] 72.1496 pe: ) €]
g/ﬂml 145 2400 dikte: 0,25 g/ﬂmz 145 E 2400 dikte: 0,25

13 (Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)  PG: prijsgroep | [#]: brandveiligheid | [ : gewicht | T : stofbreedte | 1@ :transparant | 1@: lichtdoorlatend || : verduisterend plus
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transparant

SRS

72.1497 pe: )

€]

g/ﬂ"ﬁ 145 2400

. i | € .
dikte: 0,25 e 145 o 2400 dikte: 0,25

(Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)

PG: prijsgroep | : brandveiligheid |ﬂ : gewicht | Llq : stofbreedte | @ :transparant | @: lichtdoorlatend |E|:verduisterend plus



De Europese Technische Commissie werkt aan een schaal voor verduisterende systemen. De schaal dient ter indicatie van de verduisterende werking

van verduisterende systemen. Deze krijgt mogelijk de naam: ‘Verduisterend Plus’, gevolgd door een percentage.

Verduisteringspercentage Verduisteringsmethode

1. Verduisterend plus 0% Enkel verduisterend doek Geen geleidingsprofielen

2. Verduisterend plus 25% Verduisterend doek Met geleidingsprofielen

3. Verduisterend plus 50% Verduisterend doek Met geleidingsprofielen Met U-profiel onder

4. Verduisterend plus 75% Verduisterend doek Met geleidingsprofielen Met U-profiel onder
Tevens uitgevoerd met borstels en of afdek
plaatjes om het binnenkomend licht te weren

5. Verduisterend plus 100% NIET MOGELIJK! (voorheen black-out/dim-out)

Let op! Deze schaal is nog niet goedgekeurd door de Europese Technische Commissie.

15  (Kleuren kunnen afwijken van werkelijke stalen)  PG: prijsgroep | [#]: brandveiligheid | [ : gewicht | T : stofbreedte | |§ :transparant | |E: lichtdoorlatend || : verduisterend plus



Verano Nederland Verano Belgié

® Bedrijfsweg 8 Marlylaan 15
era“o NL - 5683 CP Best B - 1120 Neder-Over-Heembeek
Tel. +31(0)499 330 335 Tel. +32(0)2 270 42 02
www.verano.nl www.verano.be
facebook.com/verano.nl @ pinterest.com/veranobv @ veranobv

facebook.com/verano.be

Variéteit in rolgordijnen

De keuze van de rolgordijnen is erg bepalend
voor de sfeer en uitstraling van uw woning.
Daarom biedt Verano® u een breed assortiment.

Verano® kwaliteit

Verano® staat voor comfort en creativiteit.

Bij de zonweringslijn staan veiligheid en
kwaliteit voorop. In samenspraak met klanten,
vertegenwoordigers en wetenschappers
optimaliseert Verano® haar producten

continu en stemt deze af op uw wensen.
Samenwerken met een erkend Verano®

dealer geeft u de garantie op 100% service.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Raamdecoratie | Garagedeuren

Uw Verano® dealer:



